RBA - délené
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R BA - délené

Dvoudilny svafovany nasténny rozvadéc.
IP30, nosnost 30 kg
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@ Flexibilni otevirani dvefi

@ Vysoka pevnost konstrukce
Rozvadé¢ ma robustni svafovanou
konstrukci. Vysoka kvalita zpracovani

a nejnovéjsi technologie zajistuji skvély
vzhled rozvadéce.

snadno demontovat.

@ Nastavitelné vertikalni listy
Jeden par 19" vertikalnich list je plynule
nastavitelny v libovolné hloubce
rozvadéce. To usnadnuje montaz zafizeni
i organizaci propojovacich kabeld.
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@ Vylamovaci zaslepky

V horni, spodni a zadni ¢asti rozvadéce
jsou pripraveny kabelové vstupy kryté
vylamovacimi zéslepkami. Sou&ésti
pfibalu je lemova hrana a zaslepka s
kartacovym tésnénim pro utésnéni
vstupu proti prachu.

® Dvere

Dvere rozvadéce jsou standardné
celosklenéné, ale na vyzadani mohou
byt i celoplechové nebo s perforaci.
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Vlastni systém pantl umoznuje otevirani
dvefi pod uhlem témér 180°. Dvere Ize
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® Zamky
Ve standardnim provedeni ma zamek
dvefii odklopné ¢asti stejny klic.
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® Snadny pfistup

Otviratelné ¢asti rozvadéce umoznuji
snadny vstup do zadni ¢asti rozvadéce.
Po odemceni spojovacich zamku lehce
odklopite pfedni ¢ast rozvadéce. Viechny
¢asti jsou vzédjemné pospojeny.



Typ A ‘ B ‘ c ‘ D ‘ E ‘ R1 ‘ R2 Hmotnost Hmotnost Maximalni doporu-
(mm) brutto (kg) netto (kg) cené zatizeni (kg)
RBA-04-AD2-CAX-A1 280 175 516 600 295 234 420 1,1 10,8
RBA-06-AD2-CAX-A1 370 265 516 600 295 324 420 12,7 12,4 30
RBA-09-AD2-CAX-A1 500 395 516 600 295 454 420 15,5 15,2

R1
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@ Vysoka pevnost konstrukce @ Flexibilni otevirani dvefi ® Zamky

Rozvadé¢ ma robustni svafovanou
konstrukci. Vysoka kvalita zpracovani

a nejnovéjsi technologie zajistuji skvély
vzhled rozvadéce.

@ Nastavitelné vertikalni listy
Jeden par 19" vertikalnich list je plynule
nastavitelny v libovolné hloubce
rozvadéce. To usnadnuje montaz zafizeni
i organizaci propojovacich kabeld.
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@ Dvere
Dvefe rozvadéce jsou standardné

celosklenéné, ale na pozadani mohou byt
i celoplechové nebo s perforaci.
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Vlastni systém pantl umoznuje otevirani
dvefi pod uhlem témér 180°. Dvere Ize
snadno demontovat.

@ Vylamovaci zaslepky
V horni, spodni a zadni ¢asti rozvadéce jsou pfipraveny kabelové vstupy kryté
vylamovacimi zéslepkami. Sou¢ésti ptibalu je lemova hrana a zaslepka s kartad¢ovym
tésnénim pro utésnéni vstupu proti prachu.

Ve standardnim provedeni ma zamek
dvefii odklopné ¢asti stejny klic.
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Typ A ‘ B ‘ c ‘ D ‘ E ‘ R1 ‘ R2 Hmotnost Hmotnost Maximalni doporu-
(mm) brutto (kg) netto (kg) cené zatizeni (kg)
RBA-04-AD5-CAX-A1 280 175 516 600 515 234 420 15,4 151 20
RBA-06-AD5-CAX-A1 370 265 516 600 515 324 420 17,3 16,9 20
RBA-09-AD5-CAX-A1 500 395 516 600 515 454 420 20,5 20,1 25
RBA-12-AD5-CAX-A1 635 530 516 600 515 589 420 239 23,5 25
RBA-15-AD5-CAX-A1 770 665 516 600 515 724 420 27,4 27,0 30
RBA-18-AD5-CAX-A1 900 795 516 600 515 854 420 30,5 30,1 30

Typ A B C D E R1 R2

Hmotnost Hmotnost Maximalni doporu-
(mm) brutto (kg) netto (kg) cené zatizeni (kg)
RBA-04-AD6-CAX-A1 280 175 516 600 615 234 420 17,3 17,0 20
RBA-06-AD6-CAX-A1 370 265 516 600 615 324 420 19,3 18,9 20
RBA-09-AD6-CAX-A1 500 395 516 600 615 454 420 22,7 22,4 25
RBA-12-AD6-CAX-A1 635 530 516 600 615 589 420 26,2 25,9 25
RBA-15-AD6-CAX-A1 770 665 516 600 615 724 420 29,7 29,3 30
RBA-18-AD6-CAX-A1 900 795 516 600 615 854 420 33,6 33,2 30

* Pro objednani rozvadéce s pfipravou pro ventilatory je nutné na konci objednaciho kédu uvést ...-A6.

- @ Snadny pfistup
Otviratelné ¢asti rozvadéce umoznuji
snadny vstup do zadni ¢asti rozvadéce.
Po odemceni spojovacich zdmku lehce
odklopite pfedni ¢ast rozvadéce. Vsechny
¢asti jsou vzajemné pospojeny.

RBA-..-A6

R NN N RAN

i

@ Ventilace

RBA typ A6* ma Sest vylamovacich
zaslepek pro montaz chladicich jednotek
RAx-CH-X2x-X1, nebo ventilatora
RAX-CH-X07-X9 (az tfi v horni a tfi

ve spodni ¢asti rozvadéce). Rozvadéc RBA
nyni umoznuje instalaci zafizeni, kterou
dfive v nasténnych rozvadécich nebylo
mozné uchladit a bylo nutné je instalovat
do stojanovych rozvadécu.
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Nasténny rozvadéc RBA - déleny

Popis, ucel pouziti
+ 19" dvoudilny nasténny rozvadéc s krytim IP30

Rozvadéc se vési pfimo na zed.

Soucasti rozvadéce jsou dvé posuvné vertikalni listy.

Konstrukce rozvadéce:

- Kompaktni svarovany rozvadéc

— Dvefe celosklenéné s bezpecnostnim tvrzenym sklem 4 mm. Na vyzadani celoplechové
nebo perforované.

Dovolené zatizeni jednotlivych dvefi je max. 10 kg.

Minimalni tloustka povrchové Upravy je 65 pm.

Rozvadéce jsou uréeny k instalaci datovych a telekomunikacnich zafizeni
a jejich distribu¢nich systémd.

Ram rozvadéce a véechny oddélitelné asti (bocni a zadni kryty, dvefe...) jsou pospojeny
pomoci propojovacich kabel(, které musi byt diikladné ptipevnény a zasunuty do konektora
po celou dobu uzivéni rozvadéce.

«+ Na spodni ¢asti rozvadéce je umistén Sroub M8 pro pfipojeni pospojeni.
« Kabelové vstupy kryté vylamovacimi zéslepkami jsou umistény v horni a ve spodni ¢asti zadni stény
rozvadéce, dalsi jsou na horni a spodni sténé rozvadéce.

+ Verze A6 ma ve spodni a horni sténé rozvadéce otvory pro montaz ventilatord kryté
vylamovacimi zaslepkami.

Podminky provozu

« Provozni prostredi:
— Kancelarské
— Rozvadéc neni uréen pro venkovni instalace a pro instalace v prostfedi, které mize negativné
ovlivnit funkénost rozvadéce a nainstalovaného zafizeni (napfiklad prostiredi s nebezpecim
vybuchu nebo vihké a mokré prostredi)

+ Nutné chranit pred:
— Mechanickym poskozenim
- Nespravnou manipulaci
— Jinym pouzitim, nez ke kterému je rozvadéc uré¢en
+ Nespravna manipulace je zejména:
- PretéZovani (pfekro¢eni maximalni doporuc¢ené nosnosti)
- Instalace zafizeni, kterd mohou negativné ovlivnit provoz a funkci rozvadéce
nebo instalovaného vybaveni
- Zasahovani do konstrukce a designu rozvadéce

Montaz rozvadéce

Tento typ rozvadéce se na sténu vési pifimo pomoci Sroubd, hmozdinek a podlozek (jsou v pfibalu).
Roztec dér pro zavéseni je na schématu rozvadéce oznacena kétami,R"

Pro zajisténi maximalni doporucené nosnosti je nezbytné, aby byl rozvadé¢ upevnén na zdi
odpovidajici nosnosti (cihlova, betonova nebo obdobnd) a aby instalované zatizeni bylo v rozvadéci
rovnomeérné rozlozeno.

V ptipadé, Ze kabely prochazeji nékterym z kabelovych vstupd, je mozné ho utésnit proti pronikani
prachu pomoci zaslepky s karta¢em a vybavit plastovym ochrannym rameckem (oboji je soucasti
pribalu rozvadéce).

« Obé ¢asti rozvadéce jsou spojeny zdmkem, ktery je pristupny z boku rozvadéce.

Ochrana prostiedi

« VSechny casti jsou vyrobeny z recyklovatelnych material(i a po vyfazeni rozvadéce
je nezbytné s nimi nalozit podle platnych predpisu.

Osvédceni a shoda

- Tento vyrobek je certifikovan TUV SUD Czech, certifikat &islo 11.398.136, ze dne14.2.2018
a pIné odpovida CSN EN 62208 ed.2:2012(EN 62208:2011).
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